
ドレン流量が無いため、省エネ運転に応用ができます。�

高応答・高精度のスイッチ出力が得られます。�

長寿命で信頼性が向上しました。�

設定圧力と応差は、電気式トリマにより調整範囲内で自由に変更可能です。�

フォトカプラによりスイッチ出力と内部回路が電気的に絶縁されているので、�
ノイズによる誤動作の心配がありません。�

圧力検出部分を小型化した為、バルブ積層時の制約がありません。�
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トランスファーマシンのクランプ回路における省エネ運転�
試験機等の高速・再現性を要求されるアプリケーションへの応用�

特　徴�

活用例�

OW-G01-※※-CR-D2-3104Bデザイン�



●仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。�
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CATALOG NO. 9246-2

●�応用例�

●�形式説明�

OW – G01 – P 1 – C  R – D2 – 3104B
デザイン番号�

電源仕様�D2：直流電源用DC12～24（V）�

インジケータライト付き（標準）�

組立式コネクタプラグ付（ピンコンタクト）�

圧力調整範囲� C： 0.1～3.5（MPa）�
 1： 1.0～10.0（MPa）�
 3： 2.5～25.0（MPa）�

検出ポート�P： Pポート A： Aポート�
B： Bポート W： A、Bポート�

ガスケット取付型；呼び径01サイズ�

プレッシャスイッチモジュラーバルブ�

（1）相コネクタは、お客様での手配となります。�
（2）組立式コネクタプラグの無いモデルにも対応可能です。（ケーブル2m付き）�

この場合、ケーブルの端末処理は、お客様にて施工して頂く必要があります。�

【注記】�

外形寸法図�

●�バルブ仕様�

●�配線例�

●�
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No. 項目�
仕様�

C型�

�

�

0.1～3.5（MPa）�

10（MPa）�最高使用圧力�

最大流量�

圧力調整範囲�

動作温度�

補償温度�

保護構造�

駆動電源電圧�

出力素子�

負荷電流�

残留電圧�

応差調整範囲�

応答速度�

1型�

�

50（R/min）�

1.0～10.0（MPa）�

－10～75（℃）�

0～50（℃）�

JIS C0920、IP54�

DC12～24（V）　±10（％）�

トランジスタオープンコレクタ出力（フォトカプラ絶縁）�

最大　DC35（V）　100（mA）�

1.2（V）以下�

設定値の約1～10％�

20（msec）以下�

3型�

25（MPa）�

�

2.5～25.0（MPa）�

21.5
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2 極性キー�
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4-φ5.5トオシ�

応差設定用トリマ�

動作表示LED
スイッチ設定用トリマ�30
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XS2F-D421-D80-A
オムロン形式�
相コネクタ形式例�

逆起電圧防止ダイオード�

DC12～24V

(-)

(+)負荷�

2

4

3

1

Power (-) 黒�

Switch Output (-)緑�

Switch Output (+)白�

Power (+)  赤�

動作表示LED

主回路�

センサ�

組立式コネクタプラグ�

圧力�

電気回路�


