
モニタリングスイッチ配線口 
Ｍ12-4ピンコネクタ付と 
リード線付タイプがあります 

高圧・大流量 
最高使用圧力 ： 35 MPa 
最大流量 ： 100r/min

スイッチの動作範囲 
スプールのストローク 

中立 

OFF ON
OFFON

ポジション SOL.b ON SOL.a ON

流路形態 

スイッチの 
動作 

SOL.b モニタリングスイッチ 
SOL.a モニタリングスイッチ 

（注１）流路形態はＣ５（オールポートブロック）タイプになっていますが、他の流路形態も中立ポジション内でスイッチが動作します。 
（注２）ON,OFFはコネクタ内部基板のトランジスタ出力の状態を表しています。 

スプールの作動を監視（モニタ）する機能を内蔵 
スプールが中立ポジションでは電気信号 ： ＯＮ 

スプールがSOL．ａ又はｂ側の切換えポジションでは電気信号 ： ＯＦＦ 

モニタリングスイッチ出力 
トランジスタ出力基板内蔵 

SA-G01シリーズの 
高性能ソレノイド 

PAT.PEND.

機械安全の国際規格(ISO 12100)、JIS規格(JIS B 9700)に準拠した   
機械装置のモニタ情報源として、バルブからモニタ信号を出力  

新商品 

電磁切換弁SAW-G01シリーズ 



バルブ仕様 

ソレノイド仕様 

取付寸法図 

モニタリングスイッチ仕様 

標準形 
ショックレス形 
標準形 

ショックレス形 

最高使用圧力 
P、A、Bポート 

最大流量 

許容背圧 Tポート  

SA-G01 31デザイン電磁切換弁と同じです。 

ガスケット面の取付寸法は、 
ISO 4401-03-02 です。 

35 MPa 
25 MPa 

30～100r/min 
30, 50r/min 
21 MPa

（注）石油系以外の作動油には使用できません。 

定格電圧 
許容電圧範囲 
最大負荷電流 
残留電圧（注３） 

DC24V 
定格電圧の±20％ 

100 mA 
max. 1.2V

スイッチ用コネクタ 
への配線 

 リード線または 
Ｍ１２-４ピンコネクタによる接続 

電気回路図 

2

1

1

4

3
E Ｃ 

Ａ 

Ｂ 負荷 

ＤＣ24Ｖ 
（±20％） 

客先制御回路 

スイッチ用 
コネクタ内蔵回路 

モニタリングスイッチ付 
電磁切換弁 
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白 

赤 

（最大100ｍＡ） 

電源（＋） 

負荷 

電源（－） 

手動用プッシュピン 
コイルは回転可能 
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ＳＯＬ　ｂ 

（配線口は４方向に組換え可能） 

（配線口は４方向に組換え可能） 

モニタリング出力／電源接続禁止 
ＭＯＮＩＴＯＲＩＮＧ　ＯＵＴＰＵＴ． 

ＤＯＮ′T　　ＣＯＮＮＥＣＴ　Ａ　ＰＯＷＥＲ　ＳＵＰＰＬＹ． 

モニタリング 
スイッチ 

ＳＯＬ．ｂ 

φ5.5
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70.5119.5(112.5)

190(183)

スイッチ用コネクタ 

ソレノイド用コネクタ 

ＳＯＬ　ｂ ＳＯＬ　ａ 

（配線口は３方向に組換え可能） 
（配線口は３方向に組換え可能） 

モニタリング出力／電源接続禁止 
ＭＯＮＩＴＯＲＩＮＧ　ＯＵＴＰＵＴ． 

ＤＯＮ′T　　ＣＯＮＮＥＣＴ　Ａ　ＰＯＷＥＲ　ＳＵＰＰＬＹ． 

モニタリング 
スイッチ 

ＳＯＬ．ａ 
モニタリング 
スイッチ 

ＳＯＬ．ｂ 

281(267)

140.5(133.5) 140.5

スイッチ用コネクタ 
ソレノイド用コネクタ 
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（注１）プログラマブルコントローラの入力回路には、プラス(+)コモン方式と、マイナス 
(-)コモン方式があります。モニタリングスイッチ付電磁切換弁は、電気回路上
の安全を考慮して、ソース方式 [負荷と電源のプラス(+)側にスイッチを入れる
方式] を採用しています。このため、モニタリングスイッチ出力をプログラマブル
コントローラ等に入力する場合は、マイナス(-)コモン方式のプログラマブルコン
トローラを使用して下さい。  

（注２）モニタリングスイッチへの配線は、必ず付属のコネクタを使用してください。      
（注３）モニタリングスイッチへの供給電圧は、下記の条件を満足する範囲で決定して

ください。         
負荷ＯＮ電圧＋残留電圧 ≦ スイッチ供給電圧 ≦ 28.8V (定格電圧＋20%)      
 

（注）１．（　　）内寸法は、ＡＣソレノイドの場合です。          
２．オプション記号にＤ付（手動操作ができなくするキャップ付）
の場合は、コイルを固定するナットが５mm長くなります。バル
ブ全長は、この分を加算してください。          

３．左図のスイッチ用コネクタは、M12-4ピンコネクタ付になって
います。この他に下図のリード線付もあります。 

４．コネクタの配線口は、梱包の都合で図示の向きで出荷します。
配線の際は、必要に応じ向きを変えて使用してください。          

５．ソレノイドをON/OFFしたときに発生するノイズで、モニタリン
グスイッチが誤動作しないようにするために、モニタリングスイッ
チ付ソレノイドバルブと同一機械で使用する、全ての電磁弁
をサージレス形として下さい。          

６．スイッチ用コネクタの配線口を、ソレノイドコイル側に向ける
場合は、ナットを緩めソレノイドコイルを回転させて、スイッチ用
コネクタがソレノイド用コネクタと干渉しないようにして下さい。         
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